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@ Verfahren zur Darstellung von Bildvorlagen und Einrichtung hierzu. 



^ Anstelle von gedruckten Rakaten sollen Werbeinfor- 
mationen uber einen Bildschirm, insbesondere LCD- 
Bildschirm, am Informationsstandort (3) dargestelft werden. 
Diese Informationen werden in einer zentralen Stelle (1) 
aufbereitet und zu einstellbaren Zeitpunkten wahrend ein- 
stellbaren Zeitperioden an ausgewahlte Informationsstand- 
orte (3) ubertragen und dort dargestellt. Damit entfallen die 
Arbeiten fur das Anbringen von herkornmlichen Plakaten, 
womit viel Zeit gespart wird. Damit kann die Werbezeit 
auch fur Plakatwerbung in sehr kleine Perioden aufgeteilt 
werden. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
zur Darsteflung von in zweidimensionaler Form vor- 
liegenden Bildvorlagen, insbesondere Werbevorla- 
gen, an mindestens einem Informationsstandort so- 
wie eine Einrichtung hierfur. 

Fur Werbezwecke werden Informationen unter 
anderem in Plakatform dargestellt. Dabei wird als 
Medium in der Regel Papier verwertdet Derartige 
Plakate werden an moglichst werbewirksamen 
Standorten an dafur vorgesehen Flachen ange- 
bracht. Dies konnen Plakatwande, Schaukasten 
oder dergleichen sein. Diese Werbeflachen werden 
nun fur bestimmte Zeitperioden verkauft resp. ver- 
mietet. Die ubiichen Zeitperioden sind in der Regei 
mehrere Tage resp. ganze Wochen. Dies ruhrt da- 
rter, dass die Plakate rnanuell einzeln jeweils fur 
eine Periode am entsprechenden Oil angebracht 
werden mussen. Dies ist eine sehr zeitaufwendige 
und personalintensive Tatigkeit und daher auch ent- 
sprechend kostenintensiv. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand 
nun darin. ein Verfahren fur die Darstellung derarti- 
ger Informationen resp. Werbebilder vorzusehen, 
welches die genannten Nachteile vermeidet und 
eine grossere Flextbilitat in der zeitlichen Ausnut- 
zung von Werbeflachen ermoglicht. 

Diese Aufgabe wi rd erf indungsgemass da- 
durch getost, dass die Bildvorlagen an einer zen- 
tralen Stelle in Form von elektronischen Daten 
aufbereitet werden und diese Daten gezielt wah- 
rend bestimmten Zeitperioden dem resp. den In- 
formationsstandorten ubertragen werden und dort 
wieder als zweidimensionale Bilder dargestellt 
werden. 

Vorzugsweise ist erf indungsgemass vorgesehen, 
dass die Daten uber elektrische Leitungen, insbe- 
sondere Telefon- oder Datenleitungen, transportiert 
werden. 

Weiter ist bevorzugterweise vorgesehen, dass die 
Bilder an den Informationsstandorten mittels Bild- 
schirmen oder flachen LCD-Schirmen dargestellt 
werden. 

Ebenfalls vorzugsweise wird vorgeschlagen, dass 
an der zentralen Stelle eine Vielzahl von unter- 
schiedlichen Bilddaten aufbereitet werden, wobei je- 
des Bild an eine auswahlbare Gruppe von Informa- 
tionsstandorten ubertragen wird und dort zu einstell- 
baren Zeitperioden dargestellt wird. 

Durch das erfindungsgemasse Verfahren entfallt 
vorteilhafterweise einmal der Aufwand, die Plakate 
einzeln an den entsprechenden Standorten anzu- 
bringen. Dies kann zentral von einer Stelle aus fur 
eine Vielzahl von entfemt voneinander stehenden 
Plakatstandorten erfolgen. Zusatzlich lasst sich die 
Werbezeit viel effizienter nutzen. indem die Zeitperi- 
oden, welche herkommlicherweise mindestens eini- 
ge Tage betragen mussten, auf viel kurzere Zeiten 
vermindert werden konnen. Es ist sogar denkbar, 
sozusagen Oberschneidend Werbung vorzusehen , 
indem alternierend Werbeinformationen nacheinan- 
der wan rend derselben Zeitperiode dargestellt wer- 
den. Auch konnen dam it kurzfristig sehr aktuelle 
Werbeinformationen vermittelt werden, was her- 



kommlicherweise mit der Plakatwerbung praktisch 

nicht realisierbar war. 

Erfindungsgemass werden zur Durchfuhrung des 

Verfahrens Einrichtungen nach einem der Ansprii- 
5 che 5 bis 6 vorgeschlagen. 

Damit konnen auch direkt Werbetexte an die In- 

formationsstandorte ubertragen und dort dargestellt 

werden. Dies kann insbesondere fur kurzfristige 

Hinweise nutzlich sein. 
10 Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nach- 

stehend anhand von Zeichnungen noch naher er- 

lautert Es zeigen 

Fig. 1 das Schema einer erfindungsgemassen 
15 Einrichtung; und 

Fig. 2 das Schema der zentralen Erfassungs- 
und Bearbeitungssteile. 

In einer zentralen Erfassungsstation 1 wird eine 

20 in Form eines zweidimensionalen Bildes vorliegen- 
de Information 2, beispielsweise ein Werbepiakat, 
erfasst und in elektronische Signale umgewandelt, 
wie in Fig. 1 schematisch dargestellt. Diese Signate 
werden in der Erfassungsstation 1 gespeichert und 

25 zu bestimmbaren Zeitpunkten an auswahlbare Infor- 
mationsstandorte 3 uber Verbindungsleitungen 4 
gesendet. An diesen Informationsstandorten 3 wer- 
den diese Signale aufbereitet und mittels Bildschir- 
men, vorzugsweise LCD-Schirmen, angezeigt. Da- 

30 bei kann die Dauer der Darstellung der Informatio- 
nen ebenfalls eingestellt werden. 

An den Informationsstandorten 3 sind somit je- 
weils ein Bildschirm sowie eine entsprechende Da- 
tenempfangs- und Bildaufbereitungsvorrichtung not- 

35 wendig. Fur die Datenubermittlung kann vorzugs- 
weise eine Datenleitung oder eine Telefonleitung 4 
benutzt werden. 

Ein beispielhafter Aufbau der zentralen Erfas- 
sungsstation ist in Fig. 2 schematisch dargestellt. 

40 Eine Bildvorlage 5 wird beispielsweise mittels eines 
Scanners 6 erfasst und in elektronische Signale 
umgewandelt, welche von einem Computer 7 er- 
fasst und gespeichert werden. Uber diesen Compu- 
ter 7 konnen auch noch zusatzliche Informationen 

45 eingelesen werden und die Zeitdaten fur die Aus- 
sendung der Daten an die Informationsstandorte er- 
fasst werden. Anschliessend konnen die Daten bei- 
spielsweise uber eine Kommunikationsschnittstelle 
8 an die entsprechenden Informationsstandorte ge- 

50 sendet werden. Dabei kann die Zeitsteuerung ent- 
weder von der zentralen Erfassungsstation aus er- 
folgen, oder aber es kann jeder Informationsstand- 
ort mit einer Zeitauswertungs- und -steuerungsein- 
richtung versehen sein, welche die Darstellung der 

55 Informationen steuert. 

Dabei sind vorteilhafterweise zwei Typen von Ge- 
raten an den Informationsstandorten denkbar. Ei- 
nerseits ein Gerat, welches immer das aktuell emp- 
fangene Bild darstellt. bis es ein neues Bild erhalt. 

60 Andererseits konnen auch Gerate mit einer be- 
stimmten Speicherkapazitat vorgesehen werden, 
welche eine bestimmte Anzahl von Bildinformatio- 
nen speichern konnen, und welche einen Rechner 
oder Computer beinhalten, welcher aus zusatzli- 

65 chen Zeitdaten die Steuerung der einzelnen Bilder 
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zu den vorbestimmten Zeitpunkten selbstandig vor- 
nimmt. 

Durch eine solche Einrichtung kann das Aufkle- 
ben von Plakaten an den Informationsstandorten 
entfallen und die Zeitperiode, wahrend der ein sol- 5 
ches Bild dargestellt werden soli, kann sehr genau 
bestimmt werden. Damit wird es moglich, vorzugs- 
weise Werbeinformationen sehr gezielt zu bestimm- 
ten Zeiten darzustellen und die Werbeflache sehr 
flexibel und kostengunstig zu nutzen. jq 

Patentanspruche 

t. Verfahren zur Darstellung von in zweidimen- 
sionaler Form vorliegenden Bildvorlagen, insbeson- 15 
dere Werbevorlagen, an mindestens einem Informa- 
tionsstandort, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bildvorlagen an einer zentralen Stelle in Form von 
elektronischen Daten aufbereitet werden und diese 
Daten gezielt wahrend bestimmten Zeitperioden 20 
dem resp. den Informationsstandorten ubertragen 
werden und dort wieder als zweidimensionale Bilder 
dargestellt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Daten uber elektrische Leitun- 25 
gen, insbesondere Telefon- oder Datenleitungen, 
transportiert werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bilder an den Informa- 
tionsstandorten mittels Bildschirmen oder flachen 30 
LCD-Schirmen dargestellt werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass an der zentralen 
Stelle eine Vielzahl von unterschiedlichen Bilddaten 
aufbereitet werden, wobei jedes Bild an eine aus- 35 
wahlbare Gruppe von Informationsstandorten uber- 
tragen wird und dort zu einstellbaren Zeitperioden 
dargestellt wird. 

5. Einrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens 
nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 40 
kennzeichnet, dass wenigstens eine zentrale Daten- 
erfassungs- und -aufbereitungsanlage vorgesehen 

ist, welche mittels Leitungen mit einer Vielzahl von 
Ausgabevorrichtungen verbunden ist. 

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, dass die zentrale Anlage einen Computer 

mit Datenspeichereinheiten umfasst und die Ausga- 
bevorrichtungen Bildschirme, insbesondere LCD- 
Schirme, aufweisen. 
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